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prise élétcrique
externe 12 volts

allarme sonore

horamêtre

rouleaux
oscillants

ergonomique
tableau de bord

SOME BENEFITS

godet inclinable réservoir à
carburant

avec bouchon à clé

filtre à air à
deux cartouches

anneaux de
levage en acier

Indicateur de niveau
de carburant

coupe-batterie

Frein de station.

 

C85

(7.1 in)180 mm

(1x5.5 gpm)

(1x3.5 gpm)1x13,4 l/min 
1x20,8 l/min 

(3.1 mph)(5 Kmh)
(3.7 mph)(6 Kmh)

(1762 LB)800 kg
(1235 to/a 1521)560 to/a 690 kg
(1191 to/a 1654)540 to/a 750 kg

U.S.METRIC

(1x6.7 gpm)1x25,6 l/min 

0.28 m³ (0.37 yd³)

0.45 m³ (0.59 yd³)
a

Honda Gx 390 13 hp

Kubota Z 482 14 hp

6 hp

Yanmar LN 100 AE  10 hp

150 bar (2180 psi)

13.85 10.85 14.85 ELECTRIC

(1x4.0 gpm)1x15,2 l/min 

(1x4.8 gpm)1x18,5 l/min 

Via Fonte, 342 Roccadaspide
(SA) Italy 
ph. +39 0828 943688

25 Broad St, Norwalk
CT 06851, USA
ph.+1 203-846-6120
art@cormidiusa.comfax +39 0828 943963

info@cormidi.com   -   www.cormidi.com
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Pompe hydraulique
Type

Largeur de chenilles
Roulements à rouleaux

Frein de station.

Capacité du caisson

SYSTÈME HYDRAULIQUE

TRANSMISSION

MOTEUR

CHÂSSIS

Essence

Vitesse de deplecement max

PERFORMANCES ET DIMENSIONS

 

Poids

capacité opérationnelle

Flux Hi-Flow

Pompe hydraulique

DONNÉES TECHNIQUES

Diesel

Diesel

Pression maximale

Hydrostatique

Source de courant

Flux Std

Super Hi-Flow

Pompe à engrenages

2x piston axial pompe à débit variable

Oui

Oui


